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Anexo II 
Modelo de proposta:

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: _____________________________________ CNPJ:_______________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________________________ TELEFONE: ____________________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

SITE (se houver): ____________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________ 

TELEFONE DO REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________ 

E-MAIL DO REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ 

Ref.: Edital de Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024 Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta econômica para a licitação em epígrafe, tendo por objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSO DE TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DOS RSU, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS, NA FORMA DO EDITAL E SEUS ANEXOS, oferecendo, para tanto, em caráter irrevogável e irretratável, a seguinte proposta de preços:
	Item
	Quantidade
	Descrição
	Valor R$

	01


	01
	Esteira de alimentação

· 1200X8000 mm;

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020 #3mm, dobrada e galvanizado à fogo;

· 04 pés em aço carbono SAE 1020 #5mm perfil U 50x100x50mm galvanizado a fogo;

· escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo;

· lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16x1/16, altura da talisca 10mm passo 400mm, vulcanizada à quente;

· cama de estrados revestido com régua de nylon;

· acionamento por motor redutor 6CV;

· inversor de frequência 6CV 380V;

· 02 plataformas pré-classificatórias (D e E), em aço carbono chapa piso #3mm, pintado em amarelo segurança, NR12.

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	02
	01
	Rasgador de sacolas Wagner

· 1 Eixo rasgador Ø1000X1200mm;

· 42 Garras rasgadoras

· 10 Fileiras de contragarras com regulagem

· Caixa de rasgação fechada

· 2 Visores de acrílico na caixa de rasgação

· Motor redutor 15CV

· Inversor de frequência 15CV 380V

· Fabricado em aço carbono SAE 1020, pintado

· * Plataforma de acesso fabricada em aço carbono SAE 1020 chapa piso #3mm, pintada em amarelo segurança, NR12

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.

· 
	

	03
	01
	Esteira de classificação

· *1000X8000mm

· Estrutura do corpo em chapa aço Carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· *4 Pés em aço carbono SAE 1020 #5mm Perfil U

· 50X100X50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· *Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16X1/16, Altura da talisca 10mm Passo 400mm, vulcanizada à quente

· *Cama de estrados revestido com régua de nylon

· *Acionamento por motor redutor 6CV

· Inversor de frequência 6CV 380V

· * Separador magnético permanente: dimensões 2480X1030X700mm, motor 2.2KW, altura de trabalho 300mm, correia de alta abrasão com taliscas transversais em aço inoxidável, distância de operação <300mm, carcaça construída em aço de alta permeabilidade magnética, suspensão por meio de olhais, pintura epóxi

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	04
	01
	Trommel

· 1500X5000mm

· Construído em aço carbono SAE 1020 #3mm, pintado

· Sistema de filetes internos, fixados no cilindro para condução do material

· Granulometria 50mm

· Acionamento por motor redutor 6CV

· * Inversor de frequência 6CV 380V

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	05
	01
	Esteira de transporte (retirada do material)

· *1000X5000mm

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· 4 Pés em aço carbono SAE 1020 #5mm Perfil U

· 50X100X50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16X1/16, altura da talisca 10mm Passo 400mm, vulcanizada à quente

· Cama de estrados revestido com régua de nylon

· *Acionamento por motor redutor 6CV

· *Inversor de frequência 6CV 380V

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	06
	01
	Esteira de transporte (saída material orgânico)
· *1000X5000mm

· *Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· *4 Pés em aço carbono SAE 1020 #5mm Perfil U

· 50X100X50mm, galvanizado à fogo

· *Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· *Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16x1/16, altura da talisca 10mm Passo 400mm, vulcanizada à quente

· *Cama de estrados revestido com régua de nylon

· Acionamento por motor redutor 6CV

· * Inversor de frequência 6CV 380V

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	07
	01
	Esteira alimentação (saída Trommel)

· 1000X3000mm

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· 4 Pés em aço carbono SAE 1020 #5mm perfil U

· 50x100x50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16x1/16, altura da talisca 10mm passo 400mm, vulcanizada à quente

· Cama de estrados revestido com régua de nylon

· Acionamento por motor redutor 6CV

· * Inversor de frequência 6CV 380V

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	08
	01
	· Esteira de classificação

· 1000X11000mm

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· 4 Pés em aço carbono SAE 1020 #4,75mm Perfil U 50X100X50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· Lona de borracha Taliscada reta, 2L 2/16X1/16,

· altura da talisca 10mm passo 400mm, vulcanizada à quente

· Cama de estrados revestido com régua de nylon

· Acionamento por motor redutor 6CV

· Inversor de frequência 6CV 380V

· * Com plataforma em aço carbono SAE 1020 modelo chapa piso #3mm, com dutos de separação em aço carbono SAE 1020 #3mm e encaixes de porta bags, pintado em amarelo segurança, NR 12.

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	09
	01
	· Triturador SEIBT modelo TS 2X 75 / 1200

· Caixa de trituração construída em chapas de aço SAE 1020, com aprox. 2900kg, reforçada, abertura 1245 (eixo) x1235mm.

· Caixa de trituração travada por pinos elásticos, com blocos laterais parafusados, totalmente usinada.

· Mancalizações contemplam rolamentos de rolos cônicos e rolamentos de rolos cilíndricos, com retentores para vedação.

· Cinta / quadro de fixação da caixa de trituração construída em vigas de ferro "U" reforçada.

· Bases de elevação fabricadas em perfis dobrados de chapa grossa SAE 1020, com 250 x 250mm.

· Bocal de alimentação, construído em chapa de aço SAE 1020, espessura 9,52mm, com reforços.

· Porta de inspeção/ manutenção na parte traseira do bocal de alimentação com sensor de segurança para monitoração de abertura.

· Dois eixos sextavados em aço SAE 4140 dotados de flanges dentadas, montadas um a um com diferença de 15° entre eles, que trabalham em sentido contrário.

· Flanges desntada fabricados em aço 1020 forjado, com tratamento térmico, com 06 dentes ou mais (à definir de acordo com o resultado necessário para o material triturado). Espessura de 40 mm. Ø600mm.

· Dois motores elétricos trifásicos de 75CV, 60 Hz, 4 polos.

· * Acionamento através de redutores SL6003, alto torque. Torque nominal 64.000Nm.
	

	10
	01
	Esteira de transporte (saída triturador/abastece peneira)

· 1000 X 8000mm

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· 4 Pés em aço carbono SAE 1020 #5mm perfil U 50X100X50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16X1/16, Altura da talisca 10mm passo 400mm, vulcanizada à quente

· Cama de estrados revestido com régua de nylon

· Acionamento por motor redutor 6CV

· * Inversor de frequência 6CV 380V.

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	11
	01
	Peneira de discos hexagonais

· 1200 X 3000mm

· Altura da caixa da peneira 1300mm

· Área de peneiramento 3.6M²

· Deck de peneiramento com sequência de eixos de discos sextavados de aço 1045, removíveis de cima e de baixo

· Tampa articulada em alumínio e acrílico

· Aço carbono pintado

· Acionamento por motor redutor 7,5Kw

· Inversor de frequência

· Tração com corrente e roda dentada

· Sistema de lubrificação centralizada

· Sistema anti-enrolamento

· Granulometria 50mm
	

	12
	01
	Esteira de retorno de material (acima da granulometria)

· 600 X 11000mm

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020

· #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· 4 Pés em aço carbono SAE 1020 #5mm perfil U

· 50X100X50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16X1/16, altura da talisca 10mm passo 400mm, vulcanizada à quente

· Cama de estrados revestido com régua de nylon

· Acionamento por motor redutor 6CV

· Inversor de frequência 6CV 380V

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	13
	01
	· Esteira de transporte aceite (granulometria abaixo de 50mm)

· 1000 X 8300mm

· Estrutura do corpo em chapa aço carbono SAE 1020 #3mm, dobrada e galvanizado à fogo

· 4 Pés em aço carbono SAE 1020 #4,75mm perfil U

· 50x100x50mm, galvanizado à fogo

· Escoras em ferro cantoneira, galvanizado à fogo

· Lona de borracha Taliscada reta, 2L 3/16x1 /16, altura da talisca 10 mm passo 400mm, vulcanizada à quente

· Cama de estrados revestido com régua de nylon

· Acionamento por motor redutor 6CV

· inversor de frequência 6CV 380V

· Polia magnética (em aço inox diamagnético, cilindro em aço inoxidável AISI 304, espessura do cilindro de 1/4 à 3/8, eixo aço 1045, imas anisotrópico de alta intensidade magnética, intensidade 3000gauss.

Obs: marca pré aprovada “WEG” para motor, sendo apresentada outra marca deverá passar por laudo da engenharia mecânica, com prazo até 2 (dois) dias uteis antes da abertura das propostas.
	

	14
	
	Plataforma de acesso e manutenção

· Construída em aço carbono SAE 1020 modelo chapa piso #3mm, pintado amarelo segurança. Conforme NR
	

	15
	01
	Jogo de navalhas sobressalentes

· Fabricadas em aço VND

· Intercambiável
	

	16
	      01
	· Painel de comando

· 01-Gabinete metálico 1900X800X600

· 01-Chave seccionadora 250A

· 01-Haste + manopla

· 02-Contatora de segurança

· 04-Bloco lateral segurança auxiliar contactora

· 01-Controle de parada de emergência

· 01-Transformador 10A

· 10-Inversores 6CV 380V

· 01-Inversor 15CV 380V

· 01-Inversor 10CV 380V

· 01-Contatora 12A

· 01-Rele 7-10A

· 10-Disjuntor C20 Trifásico

· 01-DJ C50 Trifásico

· 01-DJ C16 Trifásico

· 12-Rele Duplo

· 01-Botão emergência para desligamento do quadro

· 01-Botão reset

· 13-Botão duplo com led

· 13-Potenciometros

· 02-Grelhas para entrada fluxo interno de ar

· 02-Cooler alta vazão ar

· 40-Bornes 2,5mm

· 03-Bornes 4mm

· 13-Bornes 2,5 Terra

· 01-Materias diversos (anilhas, cabos, terminais, canaletas, plaquinha de identificação)

· Instalação completa

· Prestação de serviço de 2 mecânicos, 1 operador de Muck, 1 eletricista, 1 auxiliar de eletricista.

· Frete incluso.

· -OBS: Se necessário, apoio de Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista.

· -Garantia contra defeitos de fabricação dos

· Equipamentos: 12 meses
	

	Valor total Itens
	


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: _________________ 
Prazo de validade da proposta: [mínimo de 60 (cento e oitenta) dias úteis, a contar do dia da abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação] 
[Local e data] 
_______________________________________________________
[Nome e assinatura do representante legal] Carimbo da Empresa
Dados para Depósito Bancário: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato: 
Nome: 
CPF: 
RG com órgão emissor: 
Nacionalidade: 
Profissão: 
Endereço Residencial: 
NOTA 1: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.
Linha Colônia Nova – Interior – Trindade do Sul/RS – CEP 99615-000

