
Rede RGE 13,8 kV - Classe 25 kV - Média Tensão

Ch. Desligadora Fusível base "C" / CL 15 kV
300 A / 10 kA com elos fusíveis de 8K

Para-raio polimérico 25 kV / 10 kA com desligador automático

TR 300 kVA / 13,8 kV / 380/220 V 

Condutor de cobre isolado - 2X3# 120mm² (2F+1N)

3 x 450 A
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Mín. 1,8 metros (interno livre)
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Instalar curva de 90° de bitola 1"
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CORTE B-B

Vedar com massa calafetadora

Padrão em alvenaria para
instalação da caixa 

CORTE A-A

ATERRAR O NEUTRO ANTES DA MEDIÇÃO
CONDUTOR DE DESCIDA DE 35mm² DE COBRE

ATERRAR O NEUTRO APÓS A MEDIÇÃO

Tubo ou eletroduto de PVC ou aço-carbono zincado por imersão a quente
Tubo ou eletroduto de PVC ou aço-carbono zincado por imersão a quente

27
00

30
0

60
0 

(m
ín

.)

60
0 

(m
ín

.)

60
0 

(m
ín

.)

Conexões mecânicas (com conectores de aperto) ou 
com solda exotérmica, devem atender ao disposto 
no item 9 do GED-2855.

Conexões mecânicas (com conectores de aperto) ou 
com solda exotérmica, devem atender ao disposto 
no item 9 do GED-2855.
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.) Conexões mecânicas (com conectores de aperto) ou 
com solda exotérmica, devem atender ao disposto 
no item 9 do GED-2855.

MALHA DE ATERRAMENTO 
CABO DE COBRE DE 50mm²

ALINHAMENTO
RECOMENDÁVEL

ÁREA PARA CRAVAR
HASTES ADICIONAIS
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Os condutores de descida devem ser 
contínuos, sem emendas e interligados 
aos dois anéis da malha de terra.

45°

Nota 6
Nota 2

Nota 2

NOTAS
1) Conetor parafuso fendido (o neutro não deve ser seccionado, apenas descascado para a conexão).

CABO DE COBRE DE 35mm² CABO DE COBRE DE 35mm²

Nota 4Nota 4

Nota 4
Nota 4

2) Conetor ou parafuso de aterramento.
3) Cabo de cobre de 50mm².
4) Massa calafetadora.
5) Conetor parafuso fendido ou conetor paralelo de parafuso.
6) Tubo ou eletroduto de PVC ou aço carbono zincado por imersão a quente interligado à malha de aterramento.

DETALHE DO ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIÇÃO

DETALHE DO O ATERRAMENTO O POSTO DE MEDIÇÃO

PLANTA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

DETALHE DA MEDIÇÃO PROJETADA
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Dimensões em milímetros
NOTA:

Chaves fusíveis com
elos fusíveis de 8K

Rede MT RGE - 30 metros

DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO

DETALHE DA CAIXA DE 

PROTEÇÃO DE MEDIDOR
DETALHE DA CAIXA DE 

400

MEDIÇÃO

DIAGRAMA UNIFILAR

Condutor de cobre isolado - 2X3# 120mm² (2F+1N)

Caixa de Medição

Ponto de Entrega

Poste particular 12(1000)daN

1.  Poste particular de concreto tronco cônico 12(1000) kN.

LEGENDA

2.  Cabo de cobre coberto 16 mm².
3.  Pára-raios poliméricos 25 kV - 10 kA equipados com disparador automático.
4.  Condutor de cobre isolado 35 mm², descida neutro/carcaça do transformador e dos pára-raios.
5.  Transformador trifásico 300 kVA - 13,8 kV - 380/220 V - 60 Hz.

7.  Eletroduto de PVC de 4 ".
8.  Caixa metálica para o medidor.
9.  Caixa metálica para os TC's.
10.  Caixa metálica tipo "T" para o disjuntor geral de 450 A, (conf 60947 e GED 4621).
11.  Eletroduto de PVC do aterramento e proteção ø50 mm (1 1/2").
12.  Condutor de proteção 1#70mm². Condutor de aterramento neutro 1#50 mm².
13.  Haste Cooperweld 2,40m x 3/8", com balde de inspessão.
14.  Cruzeta Polimérica.
15.  Fixação do eletroduto, fita ou braçadeira metálica.
16.  Chaves Fusíveis 300 A - Base "C" - Classe 15 kV - Com elos fusíveis de 8K.
17.  Isolador de Ancoragem Polimérico 15kV.
18.  Isolador Pilar Polimérico 15kV .
19.  Fio de cobre nu meio duro 16mm².

2

3

6.  Condutor ramal de entrada de cobre isolado 0,6/1,0 kV EPR ou XLPE sem cobertura - 2X3#120mm² (2F+1N).

Saída subterrânea

CORTE A-A

2) Detalhe de aterramento da caixa vide planta.

7) A fim de evitar a entrada de insetos, deve-se vedar a abertura externa da curva com um pouco de massa calafetadora ou tampão adequado à abertura.

NOTAS

material similar, evitando a entrada de animais e insetos na mesma.

1) A caixa de proteção poderá ser em alvenaria desde que conserve as dimensões internas indicadas e possua porta metálica.

3) Entre a caixa de proteção de TC e o disjuntor, a abertura para saída dos cabos na caixa deverá ter seus vãos preenchidos com massa calafetadora ou 

8) Dimensões em milímetros.

6) Eventualmente, em função da posição do medidor, a curva deverá ser instalada do outro lado do quadro de medição, ficando mais próximo do medidor.

4) Para instalação de antena de comunicação, deve-se instalar curva de PVC de 90° de bitola de 1”, que deverá ser devidamente fixada à chapa da caixa,
através de buchas e/ou flange de modo a evitar rebarbas que venham a danificar o cabo da antena.

Instalar curva de 90° de bitola 1"

Min. 1.200 

Fundo de madeira
(1800x1500x20)
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Caixa tipo "T"
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Caixa de medição
A

Alvenaria

PLANTA

DETALHE DA MONTAGEM CAIXA DE MEDIÇÃO PROJETADA

por imersão a quente ø80 mm (3").
Eletroduto de aço-carbono zincado 

Saída subterrânea
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PROTEÇÃO DOS TC’s

DETALHE DO PONTO DE ENTREGA

Instalar curva de PVC DE 90° de bitola 1"
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Solo Solo

1) Dimensões em milímetros
NOTA:

2) Detalhe do aterramento conforme Des.24-1/3, Des.24-2/3  do
GED 2861 versão 1.6.

NOTA:
Detalhe da montagem da medição conforme
Des.7-2/2 do GED 2859 versão 2.5.

NOTA:
Detalhe da montagem da caixa de medição conforme
Des.24-1/3 e Des.24-2/3 do GED 2861 versão 1.6.

1) As caixas devem possuir dispositivos para lacre.
2) As caixas devem possuir perfeito acabamento.
3) As caixas devem ser isentas de ferrugem e, defeitos superficiais que requeiram trabalho 

NOTAS

de recondicionamento.
4) Na caixa deve ser estampada de forma legível e indelével o nome ou marca do fabricante, 
em local bem visível.
5) Material: chapa de aço laminado a frio nº 18MSG (aproximadamente 1,27mm de espessura).
6) Pintura final: tinta esmalte sintético na cor cinza escuro (MUNSELL N3,5).
7) Dimensões em milímetros.
8) Caixa do medidor conforme Des.32 do GED 2861 versão 1.4.

1) As caixas devem possuir dispositivos para lacre.
2) As caixas devem possuir perfeito acabamento.
3) As caixas devem ser isentas de ferrugem e, defeitos superficiais que requeiram trabalho 

NOTAS

de recondicionamento.
4) Na caixa deve ser estampada de forma legível e indelével o nome ou marca do fabricante, 
em local bem visível.
5) Material: chapa de aço laminado a frio nº 14MSG (aproximadamente 1,98mm de espessura).
6) Pintura final: tinta esmalte sintético na cor cinza escuro (MUNSELL N3,5).
7) Dimensões em milímetros.
8) Caixa dos TC's conforme Des.33 do GED 2861 versão 1.4.

1) Material:

5) Dimensões em milímetros.

NOTAS

1.2) Caixa em alvenaria
1.1) Caixa metálica em chapa de ferro nº 18 (1,27mm) protegida com duas demãos de zarcão, alumínio ou aço inóxidável.

inferior a uma altura m nima de 200mm em relação ao piso da caixa.

2) Medidas indicadas são internas livres.

1.3) Resina poliéster reforçada com fibra de vidro com 3mm (mínimo) de espessura.

3) Para fixação dos equipamentos deverá ter quadro de madeira com espessura de 20mm.

4) Ter portas com duas folhas abrindo para fora, ter venezianas para ventilação, trinco na parte externa e travas na parte interna, sendo a trava

6) Caixa de medição conforme Des.30 do GED 2861 versão 1.4.

NOTA:
Entrada de serviço - ponto de entrega 
conforme Des. 1-2/4 do GED 2859, versão 2.5.

  

 TC's

Disjuntor Geral
3 x 450 A

Tomadas

Desenho:

Desenhista:Escala:

Proprietario.:
CPF/CNPJ:

Municipio.....:
Localidade...:
Assunto.......:

Data:

Projetista:

Projeto: Resp.Tecnico:

/

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO PUBLICA - CONIGEPU
02.412.033/0001-74
AUMENTO DE CARGA SE 300 kVA
LIN COL NOVA, N°145, LIN C NOVA
TRINDADE DO SUL - RS Rio Grande do Sul

21/03/2025

Indicadas

Projeto

ADILIO TARTARO

ADILIO TARTARO

ADILIO 
ADILIO TARTARO CRT: 02369763035

3) A resistência máxima de terra permissível é de 10 Ohms em terreno úmido 
e de 25 Ohms em terreno seco.

DO RAMAL DE ENTRADA 

- Área do condutor de 120 mm²: 
- Área do eletroduto de 4"
- Somatório dos condutores  com ocupação de 40%
do eletroduto de entrada: 4"
Logo, o eletroduto projetado comporta os condutores 

DETALHE DA OCUPAÇÃO

NO ELETRODUTO

com ocupação de menos de 40% do eletroduto.

NOTA:
1.  Dimensões em milímetros.

Cano PVC

Cond. 2x3#120 + 1x120 mm²

 ø100mm (4") 
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N
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F
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Min. 600 

Porta Metálica

600

Caixa de Disjuntor

600

1200 600

15
00

GED 4621

1200 600

 TC's

Disjuntor Geral
3 x 450 A

Tomadas

Eletroduto opcional

Divisória metálica

15
00

FU 612570
TR 646501
75 KVA

LAT: -27.524137
LONG: -52.927118
UC: 3085288023
MEDIDOR: 5797200

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESTRADA ACESSO A COLONIA NOVA

Trindade do Sul

Liberato Salzano
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Novo Ponto de Medição Projetado 

SE 300 KVA - 15KV

+12(10);N3;TRS01-3-300KVA

SUBESTAÇÃO EM POSTE

NOVA MEDIÇÃO

OBS: NOVA MEDIÇÃO FICARÁ
AO LADO DA ANTIGA MEDIÇÃO.

CARGA INSTALADA: 256,5 KW

DEMANDA CALCULADA: 274,22 KVA

DADOS DA SUBESTAÇÃO:

DISJUNTOR DE BT: 450 A

Ponto de conexão previsto 
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